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	6.
	STUDIU DE PIAŢĂ LOCALĂ DE ENERGIE TERMICĂ PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG


	6.1.
	Prognoza cererii de energie termică orară şi anuală în sistemul de alimentare centralizată cu căldură


Prognoza cererii de energie termică orară şi anuală în sistemul de alimentare centralizată cu căldură trebuie să se bazeze, în primul rând, pe normativele aflate în vigoare la data realizării acestei lucrări, cu privire la dimensionarea instalaţiilor de alimentare cu căldură a consumatorilor urbani. Standardul 4839/1997 oferă metodologia de calcul a numărului anual de grade zile, iar standardul 1907/1997 prezintă metodologia de calcul a necesarului maxim orar şi anual de căldură pentru consumatorii de tip urban.

Conform acestor documentaţii, temperatura medie anuală pentru Municipiul Focşani este de 9,0 0C (la o altitudine de 184 m). Valoarea numărului anual de grade-zile de calcul, pentru Municipiul Focşani, conform STAS este de 3350 grade-zile. Durata convenţională a perioadei de încălzire este de 208 zile.
Există mai multe metode pentru determinarea necesarului maxim orar de căldură pentru un grup de consumatori urbani.

a) pe baza numărului de apartamente convenţionale: un apartament convenţional are o suprafaţă utilă de aproximativ 50 m2. Printr-o mediere a suprafeţelor apartamentelor alimentate cu energie termică în sistem centralizat, se poate considera că, la momentul actual, sunt alimentate 21 668 de apartamente convenţionale. Consumul specific de căldură pentru încălzirea unui apartament convenţional, pentru locuinţe vechi din România, este:
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Din aceste date, rezultă că cererea maximă orară de energie termică pentru încălzirea apartamentelor branşate la sistemul centralizat poate fi estimată astfel:
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b) pe baza suprafeţei totale de încălzire: se porneşte de la suprafaţa echivalentă termic a apartamentelor branşate la sistemul de alimentare centralizată cu căldură din Municipiul Focşani. La un număr de 21.668 de apartamente convenţionale, suprafaţa echivalentă termic totală este de aproximativ 281.700 m2echiv.termic (cu o suprafaţă echivalentă termic de 13 m2echiv.termic/apart.conv.). Cererea specifică de căldură de calcul este:
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Din aceste date, rezultă că cererea maximă orară de energie termică pentru încălzirea apartamentelor branşate la sistemul centralizat poate fi estimată astfel:
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Din datele furnizate de CET ENET Focşani capacitatea totală instalată pentru încălzire în centrale termice la nivelul anului 1999 se situa în jurul valorii de 151,1 Gcal/h. Pentru calculele de mai departe se va folosi valoarea furnizată de CET ENET Focşani, ca fiind o valoarea mai realistă.
Pentru calculul consumului maxim de căldură pentru apă caldă, se porneşte de la numărul estimat de persoane care locuiesc în apartamentele branşate la sistemul centralizat de alimentare cu căldură. Conform STAS, volumul zilnic de apă caldă care trebuie să fie consumat de către un locuitor se ridică la 110 litri/zi. Numărul mediu de persoane care locuiesc într-un apartament convenţional este de 3,5 pers/ap.conv. Ca urmare, consumul maxim estimat de căldură pentru prepararea apei calde va fi de:
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Din datele furnizate de CET ENET Focşani capacitatea totală instalată pentru prepararea apei calde menajere în centrale termice la nivelul anului 1999 se situa în jurul valorii de 75 Gcal/h. Pentru calculele de mai departe se va folosi valoarea furnizată de CET ENET Focşani, ca fiind o valoarea mai realistă.
Indicele de structură al cererii maxime orare de căldură va fi:
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Din calculele efectuate folosind curbele clasate şi cantităţile anuale de căldură pentru prepararea apei calde menajere şi pentru încălzire a rezultat un indice anual de structură de 0,65.
În continuare este prezentată situaţia branşărilor în perioada 1999 ÷ 2006 (a se vedea tabelul 6.1.) din Municipiul Focşani.
Tabelul 6.1. Evoluţia numărului de apartamente racordate

 la sistemul centralizat de alimentare cu căldură
	Anul
	Nr. total de apartamente
în oraşul Focşani
	Nr. de apartamente racordate 
din oraşul Focşani

	1999
	29.405
	29.391

	2000
	29.405
	29.160

	2001
	29.405
	28.484

	2002
	29.405
	27.223

	2003
	29.405
	24.946

	2004
	29.405
	23.882

	2005
	29.405
	23.146

	2006
	29.405
	21.668


După cum se observă din tabelul 6.1. începând cu anul 1999 numărul apartamentelor racordate la sistemul centralizat de alimentare cu căldură a scăzut de la an la an ajungând de la un număr de 29.391 apartamente în 1999 şi ajungând la 21.668 apartamente racordate în 2007. În valori relative procentul debranşărilor din anul 1999 este de peste 25 %.
	6.2.
	Măsuri pentru îmbunătăţirea eficienţei la consumatorii de căldură


Măsurile pentru îmbunătăţirea eficienţei modului în care se consumă energie termică de către clienţii racordaţi la sistemul centralizat de alimentare cu căldură sunt următoarele:

· montarea de ferestre de tip termopan pentru o izolare cât mai bună a apartamentelor, în vederea reducerii necesarului de energie termică pentru încălzire;

· montarea de robinete termostatate care să asigure un consum cât mai mic de energie pentru asigurarea confortului termic;

· curăţarea caloriferelor în vederea asigurării unui transfer optim de la reţeaua de alimentare către consumatorii de energie termică; 

· înlocuirea caloriferelor acolo unde ele nu mai corespund din punct de vedere al calităţii şi, simultan, măsurile de curăţare nu ar duce la o eficienţă în transferul termic suficient de ridicată;

· înlocuirea ţevilor de distribuţie verticală a căldurii din interiorul imobilelor, prin aplicarea soluţiei de distribuţie orizontală, adaptată perfect ideii de contorizare individuală a consumatorilor de energie termică;
· executarea de lucrări de creştere a calităţii izolaţiei imobilelor.
La momentul actual o bună parte din proprietarii apartamentelor si-au reabilitat anvelopa clădirii folosind în principal surse financiare proprii. Numărul acestora este estimat la aproximativ 30-40 % din totalul de apartamente din Municipiul Focşani.
	6.3.
	Măsuri pentru creşterea eficienţei în sistemele de distribuţie a căldurii


Măsurile de creştere a eficienţei în sistemul de distribuţie a energiei termice sunt următoarele:

Pentru reţeaua primară:

· înlocuirea tuturor conductelor cu ţevi preizolate, prevăzute cu fir de însoţire, capabile să asigure randamente foarte ridicate în procesul de transport al energiei termice;

· asigurarea unei izolaţii corespunzătoare pentru minimizarea pierderilor de transport.

Pentru punctele termice:

· înlocuirea completă a instalaţiilor din dotarea punctelor termice cu echipamente moderne, dimensionate pentru noile valori ale cererii de energie termică;

· înlocuirea schimbătoarelor de căldură tubulare cu schimbătoare de căldură cu plăci;

· montarea de convertizoare de frecvenţă pentru asigurarea turaţiei variabile a pompelor;

· introducerea unei instalaţii pentru recircularea apei calde de consum;

· introducerea automatizării pentru toate punctele termice;

· introducerea conducerii automate a procesului de distribuţie a energiei termice funcţie de necesarul estimat la consumatori (dispecerizarea).

Pentru reţelele secundare:

· introducerea unei conducte de recirculare pentru asigurarea calităţii în alimentarea cu apă caldă de consum;

· înlocuirea tuturor conductelor cu ţevi preizolate, prevăzute cu fir de însoţire, capabile să asigure randamente foarte ridicate în procesul de distribuţie al energiei termice.
QF 044, ed. 0
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